
Le Marquier

Udekøkken åbent
grill modul Sort



Glæd dig! 
Du er i gang med at skabe et lækkert udeområde.

Vi håber, at du vil få mange hyggelige timer her.

God fornøjelse!

Med venlig hilsen

Camilla og Jan Kruse Hansen

Sørg for at læse hele manualen igennem  

samt pakke alt ud og tælle delene, inden samlingen påbegyndes. 

Skulle du mod forventning mangle noget så kontakt os, inden du går i gang.
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Indholdsfortegnelse

Navn Antal

A
Sort bolt 29

Udseende

B
Møtrik 29

1

1

2

C
Skruenøgle

E
Unbrako 

nøgle

F
Prop

G
Stor bolt 16

4

1

D
Unbrako 

nøgle

55 mm

65 mm

13 mm

10 mm

H
Lille møtrik 16



Trin 1

Til dette trin skal du bruge:

3

Find bundpladen (3) frem (se figur 1.1).
Skru bundplade (3) fast i bunden af siderne (2) ved at føre bolt (A)

indefra og ud, så møtrik (B) sidder på undersiden af bundpladen (3).

Start med at sætte alle skruer og bolte i løst (se figur 1.2).
Efterspænd dernæst dem alle vha. skruenøgle (C) og unbrako nøgle (D).

Tip! Du kan også bruge en torx 25 og en skruenøgle 10 til at skrue boltene i med. 

10x 10x

A B

Figur 1.2

Figur 1.1



Trin 2

Figur 2.1

4

Monter bagbeklædning (5) på siderne (2) ved at føre bolt (A) indefra og ud.

Dermed monteres bolt (A) på bagbeklædning (5), og møtrik (B) griber fat 

om bolten fra siden (2), så de skrues sammen. 

Benyt skruenøgle (C) og unbrako nøgle (D) til dette.

Figur 2.2

Til dette trin skal du bruge:

4x 4x
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Trin 3
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Find bordpladen (1) frem (se figur 3.1).
Skru bordplade (1) fast i toppen af siderne (2) ved at føre bolt (A)

oppefra og ned, så møtrik (B) sidder på undersiden af siden (2).

Start med at sætte alle skruer og bolte i løst (se figur 3.2).
Efterspænd dernæst dem alle vha. skruenøgle (C) og unbrako nøgle (D).

Til dette trin skal du bruge:

12x 12x
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Figur 3.2

Figur 3.1



Trin 4
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Find fødderne (4) frem og monter dem på bundplade (3)(se figur 4.1).
Bolt (G) sættes på indefra og ned. Møtrik (H) bruges på undersiden af 

foden (4) (se figur 4.2).
Benyt unbrako nøgle (E) til at fastgøre bolten (G).

Tip! Du kan også bruge en torx 10 til at skrue boltene (G) i med og en 

skruenøgle 7 til at holde møtrikken (H) med.

Figur 4.1

Til dette trin skal du bruge:

16x 16x
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Figur 4.2



Trin 5 (hvis det skal stå frit)

Figur 5.1
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Nu mangler du kun at sætte de sorte propper (F) ind på siderne (2) og så

er dit Le Marquier grill modul klar til brug (se figur 5.1 og 5.2).
Hvis du ønsker at sætte det sammen med et af de andre Le Marquier

moduler, så se trin 6.

Til dette trin skal du bruge:

4x

F

Figur 5.2

F

F



Trin 6 (hvis det skal sættes sammen med et andet modul)

Figur 6.1
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Benyt bolt (A) og møtrik (B) til at sætte dine Le Marquier moduler sammen

ved hjælp af skruenøgle (C) og unbrako nøgle (D) (se figur 6.1, 6.2 og 6.3).
Du bestemmer helt selv, hvordan din opbygning skal se ud. Hvis du ønsker

at have det stående frit så se trin 5.

Nu er dit Le Marquier grill modul klar til brug. God fornøjelse!

Figur 6.2

Til dette trin skal du bruge:

2x 2x
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Figur 6.3


