
Samlevejledning 
Skærme til

Amalfi og Verona pergola



Glæd dig! 

Du er i gang med at skabe 
et fantastisk udeområde.

Skærmene kan åbnes og lukkes
- alt efter om du ønsker sol eller skygge.

Vi håber, at du vil få mange hyggelige
timer under din nye pergola.

God fornøjelse!

Med venlig hilsen

Camilla og Jan Kruse Hansen

Sørg for at læse hele manualen igennem  

samt pakke alt ud og tælle delene, inden samlingen påbegyndes. 

Skulle du mod forventning mangle noget så kontakt os, inden du går i gang.
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Indholdsfortegnelse



Indholdsfortegnelse

Label Antal

  A          Skærmkassette 1

2

Navn

  B           Skærmkassette cover

  C          Skærmside (højre og venstre)

  1           Skærm håndtag + skruer

  2           Afblænding

Sidder fast på A

2

2 + 2

1

  3           Skruer 10

Stofdug



Trin 1

3

Find de to skærmsider (C) frem og del dem i de 3 dele: Basen, zip-skinnen

og coveret. Træk coveret af og skub zip-skinnen ud. Se figur 1.1.
Zip-skinne kan godt være fedtet at røre ved. Det er meningen - dermed 

kører skærmen bedre.

OBS!! Det er vigtigt, at du her får defineret hvilken skærmside, som hører til
højre side og venstre side. Skærmeside coveret skal altid vende ind mod

midten af pergolaen. Basen sidder på den udvendige side.

Figur 1.1

BaseZip-skinneCover



Trin 2

4

Forbind basen fra skærmsiderne (C) med skærmkassetten (A). Se figur 2.1. 
Det kan være en fordel at gøre dette, hvor delene ligger på jorden.

Dette gøres ved at føre basen fra skærmsiden (C) op i styrefoden fra 

skærmkassetten (A). Se figur 2.2

Figur 2.1

Figur 2.1

Styrefod

OBS!! Dette skal 
være på den 

udvendige side af 
pergolaen



Trin 3 (Her skal man minimum være 3 personer)

5

Løft skærmen op i begge sider på samme tid, som vist på figur 3.1 og før 
den i pergolaens ramme. Se figur 3.2.

Figur 3.1

Figur 3.2



Trin 4 (Her skal man minimum være 3 personer)

6

Skru basen fra skærmsiderne (C) fast på hjørnestolperne ved brug af 

skruerne (3). Se figur 4.1. 

OBS!! Inden du skruer, skal du tjekke, at pergolaens overbjælke flugter
med skærmen udvendigt. Det er en fordel, at der står en i hver side og 

og holder skærmsiderne godt fast mens den tredje skruer, så skærmen

ikke flytter sig undervejs.

Figur 4.1



Trin 5

7

Før nu zip-skinnen ind i basen på skærmsiden (C). 

Metal-enden skal vende op af. 

Dernæste føres stofdugen i skærmkassetten (A) ind i zip-skinnen. 

Se figur 5.1.

Figur 5.1

Stofdug

Metal-ende



Trin 6

8

Herefter bedes du trække skærmen ned og op i kassetten gentagne gange.

Der kan være mindre modstand i starten, indtil skærmen er “kørt til”.

Se figur 6.1

Figur 6.1

Stofdug



Trin 7

9

Nu findes coveret til skærmsiden (C) frem og klemmes på skærmsiden.
Se figur 7.1. Det skal sige en klik lyd. Det kan være en fordel at banke 
forsigtigt på coveret med en gummihammer.

OBS!! Hvis det driller, så tjek om skumdelene på zip-skinnen er helt på plads

inde i basen og ikke sidder i klemme, når coveret skal klikkes på.

Figur 7.1



Trin 8

10

Så mangler du kun at  montere håndtaget (1) på skærmen, hvilket gøres

med de to medfølgende skruer (1). Skruerne skrues i på indersiden af 

skærmen.

Benyt afblænding (2) til at skjule skruerne.

Anbefaling!! Hvis du har nogle luftsprækker mellem din skærm og pergola, 
så kan disse lukkes ved at påføre en transparent silikone fuge, som kan 
købes i dit lokale byggemarked.

God fornøjelse med din nye skærm!

Figur 8.1


